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Willkommen bei Forest Master, Großbritanniens führender Marke für 
Holzspalter, Holzhäcksler und das entsprechende Zubehör.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche haben unsere leitenden 
Ingenieure immer wieder die perfekten Prototypen von Benzin-, Elektro-, 
Akku- und manuellen Holzspaltern entwickelt und für Sie hergestellt. Außerdem 
finden Sie bei uns Benzin- und Elektro-Holzhäcksler und Mulchgeräte sowie 
eine Vielzahl anderer unverzichtbarer Zubehörteile.

Wir machen es möglich, die mühsame Arbeit des Holzspaltens, für die Sie 
normalerweise viele Stunden brauchen würden, in eine lustige und stressfreie 
Tätigkeit zu verwandeln. 
Forest Master ist bestrebt, seinen Kunden einen hervorragenden Service zu 
bieten. Auf unserer Website finden Sie ausführliche technische Ratschläge, 
wenn Sie diese benötigen. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Experten in 
Großbritannien zur Verfügung.

Sie interessieren sich für ein Produkt und möchten mehr darüber Sie interessieren sich für ein Produkt und möchten mehr darüber 
erfahren? Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Telefon, um erfahren? Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Telefon, um 
direkt zu diesem Produkt auf unserer Website zu gelangen!direkt zu diesem Produkt auf unserer Website zu gelangen!

Hinweis: Alle Abmessungen, Gewichte, Drücke und Kräfte sind Richtwerte. Die angegebenen Staudrücke 
wurden unter den Umgebungsbedingungen unserer Testanlage gemessen und ändern sich je nach den 
Umgebungsbedingungen am Einsatzort.
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Erzeugt 15 mm 
starken Splitt

Mit dem Forest Master-Sortiment an Holzhackern, Gartenhäckslern und Mulchern sind Sie 
immer einen Schritt voraus. Unterstützt von Gartenexperten weltweit.

Unsere Benzin- und Elektro-Holzhäcksler, Gartenhäcksler und Mulchgeräte beweisen, 
dass größer nicht immer besser ist, und sind perfekt für den täglichen Gebrauch. Sie sind 
einfach zu verstauen, mitzunehmen und mitzunehmen. Diese Holzhäcksler können Äste 
mit einem Durchmesser von bis zu 2 Zoll zerkleinern und verfügen über umkehrbare 
Stahlklingen und ein Direktantriebssystem. Unsere Häcksler, Schredder und Mulcher sind 
für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Kompakte Holzhackmaschinen
FM4DDE

FM6DD

Der FM4DDE ist ein kleiner, 
aber feiner Elektrohäcksler 
mit einem leistungsstarken 
2800-Watt-Elektromotor, 
der mit haushaltsüblichem 
230-Volt-Strom betrieben 
wird. Die kompakte Größe 
und der leistungsstarke 
Elektromotor machen 
ihn ideal für den 
Hausgebrauch.

Der FM6DD ist mit einem 
leistungsstarken 6-PS-LCT-
Motor ausgestattet, der die 
Häckseltrommel mit maximal 
3600 U/min drehen kann. So 
kann er bequem alle Arten 
von frisch geschnittenem 
Hart- oder Weichholz 
zerkleinern. 

Motor mit 
Direktantrieb

Trommeldrehzahl 
bis zu 3600 U/min 

Aufklappbarer Trichter und 
Schütte, weniger Platzbedarf 
als eine durchschnittliche 
Schubkarre

Robustes Stahlgehäuse

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) /International (PCT/
IB2021/054494)

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) / International (PCT/
IB2021/054494)

SCAN ME
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FM6DDES
Dieses Modell ist eine 
verbesserte Version des 
FM6DD mit Elektrostart 
für einen einfacheren 
Startvorgang und verfügt 
zusätzlich über einen 
Seilzugstart als Backup.

Das Nonplusultra in unserem Angebot an Holzhackmaschinen. Unsere 9-, 14- und 18-PS-
Häcksler wurden für den professionellen und gewerblichen Einsatz entwickelt und sind 
die perfekte Maschine für die regelmäßige Zerkleinerung großer Holzmengen. Gebaut für 
absolute Leistung, Einfachheit und Manövrierfähigkeit, die Sie nirgendwo sonst auf dem 
Markt finden werden. 

Für den bequemen Transport vor Ort sind Anbaugeräte erhältlich.

Professionelle Holzhacker

Die Professional Chipper Mulcher Serie verfügt über eine rotierende Trommel, um die 
Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Maschine je nach Material zu optimieren.

FM9DD
9 PS LCT Maxx 306cc 4-Takt-Motor. Kann Holz bis zu 
einem Durchmesser von 75 mm (3 Zoll) zerkleinern.

FM14DD
14 PS LCT Maxx 460cc 4-Takt-Motor. Kann Holz bis zu 
einem Durchmesser von 100 mm (4 Zoll) zerkleinern.

FM18DD
18 PS LCT Maxx 478cc 4-Takt-Motor. Zum Zerkleinern 
von Holz bis zu einem Durchmesser von 125 mm (5 
Zoll) geeignet.

*Nicht für den Transport auf öffentlichen Straßen geeignet.

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) / International (PCT/
IB2021/054494)

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) / International (PCT/
IB2021/054494)
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Unsere hier in Großbritannien 
entwickelten und getesteten 
Holzhäcksler und -spalter sind 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt 
und bieten Ihnen ein Höchstmaß 
an Geschwindigkeit, Leistung und 
Effizienz.

Spares and repairsEine vollständige Liste der Ersatzteile, Service und Reparaturen 
sind in unserer hauseigenen Werkstatt erhältlich.

Modell FM4DDE FM6DD FM6DDES FM9DD FM14DD FM18DD

Leistung Einphasiger 
4-PS-
Elektromotor 
mit 2800 Watt

Benzinmotor Benzinmotor 
Elektrostart

Benzinmotor 
Elektrostart

Benzinmotor 
Elektrostart

Benzinmotor 
Elektrostart

Stecker 3-poliger 
Stecker (EU-
Adapter 
mitgeliefert)

NICHT 
ZUTREFFEND K.A. K.A. K.A. K.A.

Motor
K.A.

LCT Maxx Serie 
6 PS 208 cc 
4-Takt

LCT Maxx Serie 
6 PS 208 cc 
4-Takt

LCT Maxx Serie 
9 PS 306 cc 
4-Takt

LCT Maxx Serie 
14 PS 460 cc 
4-Takt

LCT Maxx Serie 
18 PS 478 cc 
4-Takt

Kraftstoff K.A. Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Max. 
Holzdurchmesser 2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm 3"/75 mm 4"/100 mm 5"/125 mm

Maximale 
Trommeldrehzahl 2800 U/min 3600 U/min 3600 U/min 3600 U/min 3600 U/min 3600 U/min

Nettogewicht 35 kg 38 kg 40 kg 92 kg 97 kg 106 kg

Gesamthöhe 784 mm 780 mm 780 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Gesamtbreite 480 mm 480 mm 480 mm 1690 mm 1690 mm 1690 mm

Gesamtlänge 910 mm 910 mm 910 mm 609 mm 700 mm 730 mm

Start-
Mechanismus

Elektrischer 
Start Zug Start Zug und 

Elektrostart
Zug und 
Elektrostart

Elektrischer 
Start

Elektrischer 
Start  
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Mulchen aller Grün- und 
Gartenabfälle

Motor mit Direk-
tantrieb

Erzeugt 10 mm Daunen-
mulch

Robustes Stahlgehäuse

Rotierende Trommel, 
die sich dem zu 
verarbeitenden Material 
anpasst

Umwandlung in einen 
Häcksler mit dem oberen 
Auswurfschacht als 
Zubehör

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie einen Gartenmulcher oder eine Holzhackmaschine 
benötigen? Diese Frage gehört der Vergangenheit an, denn unsere Mulchgeräte sind in der 
Lage, auch Holz zu zerkleinern, das 10 mm oder weniger groß ist. 

Wenn Sie Material mulchen, das besonders nass ist oder gerne an den Schächten 
klebt, ist der Mulcher so konstruiert, dass Sie diese Bereiche einfach mit dem Schlauch 
abspritzen können, um überschüssiges Material zu entfernen. Mit einem rotierenden 
Trommelmechanismus, der dem Auswurfschacht zusätzliche Bodenfreiheit gibt.

Kompakte Gartenhäcksler Mulcher FM4DDE-MUL 

FM6DD-MUL

Der kompakte, leichte, 
leistungsstarke und 
robuste Elektrohäcksler ist 
in der Lage, die meisten 
Gartenabfälle zu verarbeiten 
und zu wertvollem Mulch 
zu verarbeiten, der für die 
Herstellung von effektivem 
Kompost für Ihren Garten 
unerlässlich ist. 

Mit mehr Leistung als der 
Elektromotor und der zusätzlichen 
Mobilität eines Benzinmotors 
eignet sich dieses Mulchgerät für 
große Gärten und Bereiche, in 
denen der Zugang zu Elektrizität 
begrenzt ist. Unsere Maschine ist 
eine zuverlässige Anlaufstelle für 
alle Ihre Mulchbedürfnisse.

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) / International (PCT/
IB2021/054494)

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) / International (PCT/
IB2021/054494)
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Modell FM4DD-MUL FM6DD-MUL FM6DDES-MUL

Leistung Einphasiger 4-PS-Elektromo-
tor mit 2800 Watt Benzinmotor Benzinmotor Elektrostart

Stecker 3-poliger Stecker (EU-Adapt-
er mitgeliefert) NICHT ZUTREFFEND NICHT ZUTREFFEND

Motor NICHT ZUTREFFEND LCT Maxx Serie 6hp 208cc 4 
Takt

LCT Maxx Serie 6hp 208cc 4 
Takt

Max. Holzdurchmesser 2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm

Maximale Trommeldrehzahl 2800 U/min 3600 U/min 3600 U/min

Nettogewicht 35 kg 38 kg 40 kg

Gesamthöhe 784 mm 780 mm 780 mm

Gesamtbreite 480 mm 480 mm 480 mm

Gesamtlänge 910 mm 910 mm 910 mm

Anzahl der Klingen 2 (umkehrbar) 2 (umkehrbar) 2 (umkehrbar)

FM6DDES-MUL 
Bei diesem Modell handelt 
es sich um eine verbesserte 
Elektrostartversion des FM6DD-
MUL, die einen einfacheren 
Start ermöglicht und auch 
einen Seilzugstart als Backup 
bietet. Ein bahnbrechendes 
Design in dieser einzigartigen 
und innovativen Maschine 
ist die Möglichkeit, die 
Hackertrommel vollständig zu 
drehen/einzustellen, um sie an 
das zu verarbeitende Material 
anzupassen.

Zum Patent angemeldet (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

Akku-Häcksler und Mulcher

DEMNÄCHST

Unsere revolutionären Akku-Häcksler und -Mulcher, die derzeit getestet und 
entwickelt werden, machen das Zurückschneiden von Hecken oder das Aufräumen 
des Schrebergartens zum Kinderspiel. Uneingeschränkte Mobilität, ein 5-PS-Motor 
und keinerlei Emissionen machen diese Geräte zum ultimativen umweltfreundlichen 
Holzhäcksler und Mulcher.

Verpassen Sie nicht die Veröffentlichung und seien Sie unter den Ersten, die es erfahren, 
indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 
‘Auf dem Laufenden bleiben’.
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Duocut®-Klinge für mehr 
Spaltkraft und Effizienz

2300 W Elektromotor 

Robustes Industriedesign 
mit minimalem 
Wartungsaufwand

Elektrisch betriebene Holzspalter sind leistungsstark und langlebig und erfordern nur minimale 
Wartung. Unsere Holzspalter sind auch mit unserer patentierten Duocut-Klinge für erhöhte 
Effizienz erhältlich, die für das Spalten von zähem und knorrigem Holz entwickelt wurde. Die 
Ramstop-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Zykluszeiten beim Spalten kürzerer Stämme 
drastisch zu verkürzen, indem er einfach den Ramstop aktiviert, um die Rücklaufstrecke der 
beweglichen Kante zu begrenzen.

Alle Holzspalter sind auch mit einem Ständer oder einem Ständer mit Laufrollen erhältlich, um 
die Benutzerfreundlichkeit und Mobilität zu erhöhen. Alle Spalter sind serienmäßig mit einer 
Werkbank und einem Schutzgitter ausgestattet.

Elektrische Holzspalter

Bis zu 8 Tonnen 
Spaltkraft

Spaltet Stämme bis zu 
460x400 mm

FM5DD-ECO

FM5DD-ECO-MUL

Ein Upgrade des 
Elektrohackers FM4DDE 
mit einer höheren Leistung 
von bis zu 5 PS und der 
zusätzlichen Mobilität eines 
Benzinhackers.

Ein Upgrade des 
FM4DDE-MUL Elektromulcher mit 
erhöhter Leistung von bis zu 5 PS 
und der zusätzlichen Tragbarkeit 
eines Benzinmulchers.
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FM5D-TC

FM8D-TC

Dieser kompakte und dennoch 
leistungsstarke Holzspalter 
ist das ideale Produkt für 
Anfänger oder für diejenigen, 
die Holzscheite für kleine bis 
mittlere Holzbrenner spalten. 
Er eignet sich am besten zum 
Spalten von ungewürztem oder 
grünem Holz, was er mit einer 
Leichtigkeit und Effizienz tut, 
die man bei ähnlich teuren 
Holzspaltern nicht findet. 

Der FM8 ist der große Bruder 
des FM5 und eignet sich ideal 
für kleine bis mittelgroße 
Scheitholzbrenner. Er 
verfügt über einen stärkeren 
beweglichen Schlitten zum 
Spalten von härterem 
Holz und eine größere 
Holzauflage, die Scheite bis zu 
370 mm Länge und 300 mm 
Durchmesser spalten kann. 

FM10D-TC

FM10D-7-TC

Geeignet zum Spalten von 
Stämmen mit einer Länge 
von 450 mm und einem 
Durchmesser von 400 
mm, ausgestattet mit der 
markenrechtlich geschützten 
Duocut-Klinge und dem 
Ramstop zur Verkürzung der 
Zykluszeit. Dieser Holzspalter 
ist für die meisten häuslichen 
Anforderungen geeignet. 

Der FM10-7-TC ist das 
7-Tonnen-Modell des FM10 
mit den gleichen Merkmalen, 
jedoch mit einem Staudruck 
von bis zu 500 bar. Dieser 
Spalter eignet sich für den 
harten Hausgebrauch und 
verarbeitet bequem hartes und 
weiches Holz.

Der serienmäßige Ramspike
bei unseren FM5- und 
8-Modellspaltern für mehr 
Effizienz und Sicherheit.
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Trolley mit Rollen

Trolley mit Rollen

Trolley mit Rollen

FM16D-TC
Unser bisher leistungsstärkster 
Holzspalter, der FM16, ist ein 
professioneller Hochleistungs-
Holzspalter, der eine Spaltkraft 
von bis zu 8 Tonnen erzeugen 
kann. Er ist serienmäßig 
mit dem Duocut-Messer 
ausgestattet und verfügt über 
einen 40-mm-Stößel mit 
zwei Geschwindigkeiten für 
maximale Geschwindigkeit, 
Effizienz und Leistung. 

Modell FM5D-TC FM8D-TC FM10D-TC FM10D-7-TC FM16D-TC

Spaltkraft 5 Tonnen 5 Tonnen 5 Tonnen 7 Tonnen 8 Tonnen

Hydraulischer Druck 400 bar 400 bar 400 bar 500 bar 550 bar

Stopfen Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Maximaler Stam-
mdurchmesser 250 mm 250 mm 500 mm 500 mm 600 mm

Maximale Stammlänge 300 mm 370 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Gewicht 32 kg 37 kg 47 kg 49 kg 78 kg

Gewicht mit Werkbank 
und Schutzgitter 44 kg 49 kg 59kg 61kg 90 kg

Abmessungen (LxBxH) 710 x 270 x 510 
mm

780 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

1060 x 278 x 522 
mm

Abmessungen mit 
Ständer (LxBxH)

830 x 730 x 1000 
mm

830 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

1060 x 730 x 
1000 mm 

 

Available Addons

FM5-TC

FM8-TC 

FM10-TC

FM10-7-TC

FM16-TC

Alle elektrischen Holzspalter sind als Basisgerät, mit einem Ständer oder einem Ständer und 
Rollwagen erhältlich.

FM5T-TC

FM8T-TC

FM10T-TC

FM10T-7-TC

FM16TW-TC

FM5TW-TC

FM8TW-TC

FM10TW-TC

FM10TW-7- TC

Mit Ständer

Mit Ständer

Mit Ständer

Mit Ständer

Trolley mit Rollen

Trolley mit Rollen
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FM5ECO-TC

FM8ECO-TC

FM10ECO-TC

FM16ECO-TC

Öko durch Innovation, entworfen und entwickelt hier in Großbritannien von unserem hauseigenen 
Team von Ingenieuren. Spalten Sie überall und jederzeit.

Bis zu 30 % schnellere Arbeitsgeschwindigkeit als seine Konkurrenten, die Tragbarkeit eines 
Benzinspalters und gleichzeitig so umweltfreundlich wie ein Elektrospalter. Diese Spalter erfüllen 
alle Kriterien. Die Batterie dieser Spalter kann mit einem Solarmodul aufgeladen werden, so dass 
das Spalten völlig emissionsfrei ist.

Sie können mit einer Standard-Autobatterie betrieben oder für eine längere Betriebszeit zwischen 
den Ladevorgängen aufgerüstet werden.

Akku-Holzspalter

Einzigartige 
Akkuleistung für 
ultimative Tragbarkeit

Gleiche Spaltleistung 
wie unsere 
steckerfertige 
hydraulische Modelle

All-Terrain-Ständer für 
Spaltarbeiten auch auf 
unwegsamem Gelände

Passt auf jede 
Hochleistungsbatterie, 
einschließlich Auto- und 
Freizeitbatterien

Spaltkraft 5 Tonne

Hydraulischer Druck 400 bar

Maximaler Stam-
mdurchmesser 250 mm

Maximale Stammlänge 300 mm

Spaltkraft 5 Tonne

Hydraulischer Druck 400 bar

Maximaler Stam-
mdurchmesser 250 mm

Maximale Stammlänge 370 mm

Spaltkraft 7 Tonne

Hydraulischer Druck 500 bar

Maximaler Stam-
mdurchmesser 500 mm

Maximale Stammlänge 450 mm

Spaltkraft 8 Tonne

Hydraulischer Druck 550 bar

Maximaler Stam-
mdurchmesser 600 mm

Maximale Stammlänge 450 mm
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Der kinetische Fast-Fire-Holzspalter ist ein neues und innovatives Gerät auf dem Markt, 
das Holzstämme in Rekordzeit und mit minimalem Aufwand spaltet. 

Der Forest Master Fast Fire Holzspalter ist ein kinetischer Holzspalter mit einer Spaltkraft 
von 8 Tonnen, der sowohl frisches als auch abgelagertes Holz leicht spaltet. Das Gerät ist 
sowohl als Benzin- als auch als Elektromodell erhältlich und kann Stämme bis zu einer 
Länge von 520 mm und einem Durchmesser von 400 mm spalten. 

Die schnelle, zuverlässige und effiziente Konstruktion reduziert die Zykluszeit des Spalters 
drastisch auf 3 Sekunden. 

Fast Fire Elektrische Holzspalter

Innovative kinetische 
Schwungradtechnologie

Rammsporn für 
zusätzlichen Halt
und Sicherheit

Unglaubliche 3 Sekunden 
Zykluszeit

Maximale Abmessungen der 
Stämme: 520x400 mm
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Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Ausgestattet mit dem größten Elektromotor, der mit einem 3-poligen Stecker verwendet 
werden kann, ist unser FM8VE ein robuster vertikaler Holzspalter, der Holzscheite bis zu 
einer Länge von 550 mm spalten kann. Mit einer Spaltleistung von 8 Tonnen spaltet dieser 
vertikale Holzspalter mühelos hartes, unbehandeltes Holz.

Unser vertikaler Holzspalter ist leichter mit großen Stämmen zu beladen als ein 
horizontaler Spalter und kann eine Vielzahl von Stammgrößen bis zu einem Durchmesser 
von 300 mm und einer Länge von 550 mm verarbeiten.

FM8VE Vertical Log Splitter
FM8FFE

FM8FF-HTW

Kinetischer Elektrospalter, 
der mit einer gewaltigen 
Spaltkraft von 8 Tonnen alle 
3 Sekunden einen Stamm 
spaltet. Perfekt für den 
gewerblichen oder privaten 
Gebrauch.

Kinetic Fast Fire Spalter, 
ausgestattet mit einem 
äußerst zuverlässigen 4-Takt 
Honda GX50 Motor. Massive 
8 Tonnen Spaltleistung mit 
dem zusätzlichen Vorteil 
der Tragbarkeit durch den 
Benzinmotor.

Geeignet zum Spalten von 
Holzscheiten mit einer 
Länge von bis zu 550 mm

Ram-Stop für 
reduzierte Zykluszeit

2300 W 
Elektromotor
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Spaltet Stämme bis Spaltet Stämme bis 
zu einer Länge von zu einer Länge von 
550 mm550 mm

Unbegrenzter 
Holzspaltdurchmesser

Erhöhte Spaltleistung von 
zwei gegenüberliegenden 
Schaufeln.

Sie sind in der Regel leichter, leiser und einfacher zu lagern als ihre elektrischen oder 
benzinbetriebenen Gegenstücke. Unsere manuellen Holzspalter sind perfekt für 
Umweltbewusste oder für diejenigen, die es einfach selbst machen wollen.

Unsere manuellen Holzspalter eignen sich für alles, egal ob Sie einen Hochleistungsspalter 
für Hartholz oder einen leichten und tragbaren Keil für Anmachholz benötigen. Der 
revolutionäre Smart Splitter wiegt nur 12 kg, kann aber problemlos 550 mm lange Stämme 
spalten. Mit diesem vielseitig einsetzbaren Werkzeug können Sie große, abgelagerte 
Stämme spalten oder schnell Anzündholz spalten - und das alles viel sicherer als mit einer 
Axt oder einem Holzhammer.

Manuelle Holzspalter DUO10T

USBB

FMSS

Sie suchen einen Hochleistungs-Holzspalter 
mit einer gewaltigen Spaltkraft von 10 
Tonnen, der weder Benzin noch Strom 
benötigt? Dann suchen Sie nicht weiter. Der 
DUO10T verfügt über einen 2-Gang-Heber 
und unsere Duocut-Klinge, mit der Sie 
mühelos astiges Holz bis zu einer Länge von 
510 mm und einem Durchmesser von 300 
mm spalten können.

Befestigen Sie die Ultimate DuoCut 
Kindling Axe Base mit nur 4 
Schrauben auf einer geeigneten 
Holzunterlage und schon ist sie 
einsatzbereit. Sicheres Spalten 
von Anzündholz mit der Basis 
als fester Axtboden. Inklusive 
Sicherheitsabdeckung.

Der revolutionäre Smart Splitter ist eine 
leichte Alternative zu benzinbetriebenen 
oder elektrischen Holzspaltern. Er 
wiegt nur 12 kg, kann aber problemlos 
Stämme mit einer Länge von 550 mm 
und einem unbegrenzten Durchmesser 
spalten. Sicher, zuverlässig und einfach 
zu bedienen.
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Die Universal Woodworking Station (UWWS) von Forest Master ist das ultimative 
Werkzeug für alle Ihre Anforderungen an ein Sägewerk und mehr, ohne dass Sie dafür 
viel Geld ausgeben müssen. Das Universal-Sägewerk vereint ein Kettensägen-Sägewerk, 
einen Sägebock und eine Gehrungssäge-Werkbank in einem einzigen Gerät.

Die Führungsschienen ermöglichen 
es der Kettensäge, entlang zu laufen 
und perfekt horizontale Schnitte 
durchzuführen.

Die Führungen können schnell 
abgesenkt werden, um mehrere 
Schnitte durchzuführen, ohne die 
Position des Holzes zu verändern.

Der Führungsgriff der Kettensäge 
ermöglicht es dem Benutzer, die Kettensäge 
nahtlos durch das Holz zu führen, zu 
erleichtern und zu schwenken. 

Universal Sägewerk Station

Vom Einrichten bis zum Fräsen in nur wenigen Minuten, ohne die Zeit, die Sie benötigen, 
um das Holz jedes Mal neu zu justieren, wenn Sie einen neuen Schnitt durchführen 
wollen. Stellen Sie einfach die Höhe neu ein (was nur wenige Augenblicke dauert) und 
wiederholen Sie den effektiven Prozess, bis Sie das gesamte Holz mit perfektem Finish in 
exakter Größe produzieren.

Geeignet für Stämme bis zu 
einer Länge von 1450 mm und 
einer Breite von 520 mm.

Die Kettensäge kann vertikal montiert 
werden, so dass die Rinde von beiden 
Seiten des Stammes abgeschnitten werden 
kann, bevor mehrere horizontale Schnitte 
durchgeführt werden.

Kann mit den mitgelieferten V-Klammern 
auch als Sägebock verwendet werden.

Der Stamm kann auf eine Drehhalterung 
gesetzt werden, so dass er zwischen den 
Schnitten um 90⁰ gedreht und arretiert 
werden kann, um schnell Zaunpfähle 
herzustellen. 

Kann horizontal oder vertikal 
montiert werden.

Universal Sägewerk Station
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• Verstellbarer Abstand 
zwischen den Stämmen, so 
dass der Benutzer die Länge 
der Schnitte wählen kann

• Geliefert mit 3 aufrechten ‘H’-
Stammauflagen

• Kann einen Holzstapel von bis 
zu 520 mm Höhe aufnehmen

• Großer Stammhalter 
zum Schneiden mehrerer 
Stämme auf einmal

• Geliefert mit 2 aufrechten 
Stammauflagen

• Kein Sockel erforderlich, 
einfach in den Boden 
drücken

• Sicheres Sichern von 
Stämmen zum Schneiden

• Unterstützt Stämme bis zu 6 
m Länge

• Maximaler 
Stammdurchmesser 360 
mm

• Schnelles Laden und Lösen 
für maximale Effizienz beim 
Holzschneiden

• Unabhängig schwenkbare 
Zähne halten die Stämme 
sicher fest

• Max. kompatible 
Stammgröße 4 m Länge x 
250 mm Durchmesser

SKU

BLSS

SKU

USH

SKU

BLS-3H

SKU

QSH

SKU

FMLL

SKU

BJL25

SKU

FM3-LP

• Passt auf jede vorhandene 
Werkbank

• Mit Stacheln versehene 
Backen halten die Stämme 
sicher fest

• Passt auf Werkbankplatten 
mit einer Dicke von 15 mm 
bis 25 mm

• 2 in 1 Stammheber und 
Sägebock

• Maximaler 
Stammdurchmesser für den 
Einsatz 500 mm

• Gezahnte Backen halten die 
Stämme fest und sicher

• 2-in-1 Werkzeug Fällhebel und 
Wagenheber

• Die sicherste Art, Bäume beim 
Fällen zu führen

• Verstärktes Gusseisen mit einer 
Tragfähigkeit von 3 Tonnen

• Unverzichtbares Werkzeug für 
jeden Baumpfleger
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- Oberer Auswurfschacht für Mulchgerät
- Entladen Sie Ihre Hackschnitzel direkt in 
eine Schubkarre
- Produzieren Sie größere Hackschnitzel
- Einschließlich oberem Auswurfschacht, 
Abdeckplatte und erforderlichen 
Schrauben.

Diese Klinge wurde für unsere Holzspalter 
der Serien FM5, FM8 und FM10 entwickelt 
und passt auch auf andere Fabrikate, bei de-
nen der Schieberblock mit nur vier Schrau-
ben im beweglichen Schlitten befestigt ist.

Mulcher-Zubehörsatz 

Duocut-Klinge für elektrische Holzspalter

Ständer für elektrische Holzspalter Ständer für elektrische Holzspalter

Sonstiges Zubehör

FM-TOW FM-HANDLE

T-STAND TW-STAND FMTW16

AT-STAND

FM10-104 Duocut Klinge für FM10, FM8 
und FM5 Holzspalter

MUL-CHIP-
KIT

Mulcher-Zubehörsatz für 
FM4, 6 und 6ES Häcksler und 
Mulchgeräte

Abschleppvorrichtung für alle un-
sere Häcksler und Mulchgeräte.

Zusätzlicher Griff, der das 
Manövrieren unserer FM4 und 6 
Häcksler und Mulcher mühelos macht.

T-Ständer für elektrische 
Holzspalter FM5,8 und 10.

TW-Trolley Stand mit Rollen für FM5,8 
und 10 elektrische Holzspalter.

TW-Trolley Stand für elektrischen 
Holzspalter FM16.

Geländeständer für FM5-, 8- und 
10-Modellspalter

Zubehör Zubehör

6DD-4DDE-016P-H13 FM-HLM-01 FM-VIS-01
Ersatzmesser für 
Holzhackmaschinen aus 
geschmiedetem Stahl

Schutzhelm mit Netzvisier und 
Ohrenschützer

Gehörschutz und 
Gesichtsschutzvisier aus 
Polycarbonat

CVB FM10-051 FM-STOOL
Strapazierfähiger Kaminholzträger 
aus Segeltuch

Schieberblock für FM5, FM8 und 
FM10 Holzspalter

Holzspalter-Sattelhocker - 
verstellbarer hydraulischer 
Drehhocker

HYD46+ 10W-40+600MLFM-MM1
Hydraulikflüssigkeit für elek-
trische Holzspalter - erhältlich in 
den Größen 600 ml und 5 L

Forest Master 10W-40 Motoröl3 in 1 Digitales Feuchtigkeitsmessgerät 
Feuchtigkeitsdetektor und 
Holzprüfgerät

FM-SKT
Kompaktes Werkzeug zum 
Entfernen der Hackmesser - 
16-mm-Sechskant-Schlagnuss
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Auf dem Laufenden bleiben

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und 
besuchen Sie unsere sozialen Kanäle, um als 
Erster von unseren neuen, innovativen und 
marktführenden Produkten zu profitieren.

Instagram LinkedIn

��
YouTubeNewsletter
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